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ま全上のごを意 
据付•移設•廃棄 
各部のなまス 

参室内機 
参室外機 
参 U モコン 

リモコンの 準備 

参電池を入れる 
参使いかた 



を居*暖居*除湿/温度 
プラズマクラスターイオン 
内部清ミき 
巧類消臭 
ねむリズム 

風 量. 上下風向.左ち風向 
タイマー 

こんなことちでさます 

参応急運転 
参本体表示を消す 
参 U モコンの混信を防ぐ 

お手入れ 

参 エアー フイ ルター 
•本体- U モコン-オープンパネル 

知っておくと便利 



故障かな？ 

参よ く あるご質問 

保証と アフターサービス 

参お客様ご相談窓口のご案内 

長期使用製品きを表示制度に基づく本体表示に〕いて 

参本体内部の洗ミき について 

仕様 裏表紙 


ルームエアコン家庭用 


取扱説明書 




高農度 

プラズマクラスター 7000 


形名 


室内機 


室外機 


エイワイエイ エスディー 

AY-A22SD 

AY-A25SD 

AY-A28SD 

AY-A40SD 


エイ エスデイーワイ 

A22SDY 


エイ ユー 

AU 

AU-A25SDY 

AU-A28SDY 

AU-A40SDY 


お買いあげいたださ、まことにあ0がとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
ご使用の前に r ま全上のごを意」を必ずお読みください。 

この取扱説明書は、保証書、工事説明書ととをに、いつでを 
見ることができる所に必ず保存してください。 

ホ当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生 
デバイス搭載のエアコンを適用巧面積の部屋に設置し、風量最 
大運転時に部屋の中央付近（床上から高さ1 .5 m ) の地点で測定 
した、空中に吹き出される1 cm 3 当たりのイオン個数の目まで 
す。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。 



プラズマクラスターマークおよび 
プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 

シャープ株式会社の商標です。 


23 


22 


19 


18 


16 


15 


14 


12 


10 


ち<じ 
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まを上のご注意 


必ずお守りください 


お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を防止ずるためお守りいただくことを説明していまず。 


■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに 
よって生じる内容を次のよラに区分しています。 


A 跑化 「死亡または重傷を負ラおそれび 
胃〇ある」内容です。 


A ろ音 「軽傷を負う、または財産に損書 
公^/ェ后、殺けるおそれびある」の容です。 


■お守りいただく内容の種類を、 
なの表示で区分しています。 


0 

してはいけない 禁止 内容です。 

〇 

必ずしなければならない 強制 
内容です。 


义災や感電、大けがを 
防ぐために 



電源プラグやコードは 


0 


♦運転中に電源プラグを巧かない。 

(感電や放電による火災の原因） 


♦電源プラグはコードを持って 
抜かない。 

(断線して発熱- 
発火の原因） 

参めれた手で抜さ差ししない。 

(感電の原因） 



参途中接続や延長コードの使用、 
タコ足配線をしない。 

参束ねたり、引っ張ったり、重いもの 
を載せたり、加熱•加工しない。 

(感電や発熱-火災の原因） 


〇 ♦電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 

(接軸不良による感電-火災の防止） 

♦電源プラグやコンセントに付着した 
ほこりは、定期的に取り除く。 

(感電や火災の防止） 




ノ 


異常-巧障時には直ちに使用 
を中止し、電源プラグを巧< 

(発煙-発火、感電、けびの原因） 

[異常•故障例] • 電源コードやプラグが異常に熱い。 
• 電源プラグが変色している。 
♦焦げくさいにおいがする。 

• ブレーカーが頻繁に落ちる。 

• 室内機か5水が漏れる。 

お買いあげの販売店へ点検-修理を 
依頼して < ださい。 


ご使用時は 

Q ♦吸込□•の出口に指や棒などを入れない。 

(高速回転するフアンで、けびの原因） 

♦長時間、を風を身体に直接あてたり、 

をやしずざたりしない。 

(体調悪化-健康障害の原因） 

V_^ 


お手入れ時は 

Q •お客様ご自身で室内機巧部の洗浄はしなし、。 

(水漏れ' 破損 • 故障' 発煙' 発火の原因） 
お買いあげの販売店、シャープ修理相談 
センター、または地区別窓□にご相談く 
ださい。 （ 22 ページ） 


据付•巧設•廃棄-修理時は 



参必ずエアコン専用の 
電源コンセントを使用ずる。 

♦据付、移設、廃棄、修理ゃアースエ 
事、漏電しゃ断器の取り付けは、必 
ずお買いあげの販売店または専門業 
ちに依頼ずる。（ご自身でしない） 

(水漏れ • 感電’発熱 • 火災 • けがの原因) 
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 
電話のアース線に接続しなし、。 


•をえない、暖ま日ない場合は、を媒 
漏れが原因のひとつと考えられるの 
で、お買いあげの販売店に相談する。 

(冷媒は安全で、通常は漏れませんび、 
万一室内に漏れ、フアンヒーターやコ 
ン□などの乂気に触れると、有害な生 
成物発生の原因） 
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ご使用時は 

Q 参動植物に直接風をあてない。 

♦動植物の飼育や栽ち、食品-精密機器 • 
美術品の保をなどに使わない。 

(対象物の性能.品質-寿命への悪影響や 
エアコンの故障の原因） 





♦内装工事や巧面のワックスがけ時 
は、運転を停止する。 

媽発性分びエアコン内部に付着し、 
水漏れや露おびの原因） 

作業後は窓やドアを開けて、十分に 
換気をした後、運転をして<ださい。 



参めれた手で操作しない。 

♦室内機の下に、他の電気製品や 
家財などを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損'故障、感電の原因) 


参室列機の上に柔ったり 
物を載せない。 

(ベランダなどでは、 
落下の原因） 

♦痛んだままの据付台 
などで使巧しない。 

(落下につなびり、 

けびなどの原因） 



参乳幼巧の手の届く所にリモコンを 
置かない。 

(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因) 


♦室外機の周辺に、物を置いたり、 
落ち葉がたま日ないよラにする。 

(虫などび侵入し、故障'発火•発煙の原因) 


参燃焼器具と一緒に運転 
ずるときはこまめに窓 
を開け、換気をする。 

(換気び不十分の場合、 

酸素不足による窒息の 
原团 

参燃焼器具はエアコンの風が直接 
あたらない所に置く。 

(燃焼器具の不完全燃焼の原因） 



♦落雷のおそれびあるときは、運転を 
停止し、電源プラグを抜く。 

(被雷すると、故障の原因） 



♦長期間使用しない 
場合は、電源プラグを巧く。 

(ほこりびたまると、発熱-発火の原因） 




お手入れ時は 



•室内機•室列機のアルミフィンに 



〇 ♦必ず運転を停止し、 

電源プラグを抜く。 

(高速回転するフアンで、けびの原因） 

参エアーフィルター • オープンパネル 
を水洗いした後は、よく乾かず。 

(水気が残っていると、感電の原因） 

^- ) 


据え付け時は 

〇 参可燃性ガスの漏れるおそれのある 

場所に設置されていないか確認する。 

(万ーガスび漏れると、発火の原因） 

参ドレンホースび確実にが水するよラ 
に配管されているか確認ずる。 

(不確実な場合、家財などを 
めらす原因） 
































据付•移設•廃棄 


〇 据付•移設•廃棄時は、お買いあげの 
販売店または専門業者に依頼する 

【化漏れ•感電•义災-けびの原因】 


ご使用の際には、下記内容にごミ主意ください 


据付場所 


¢2 


テレビ、ラジオ、電波時計などは映像の乱れ、雑音防止のため、 
室内機-室が機か S 1 m じ(上離してください。 

(雑音の入らない場所まで離してください） 

水滴び落ちて、巧損■故障の原因にな D ます。 


次の所への設置はさけてください 

• ミ毎お地区など塩分の多い所。 

• 温泉地など硫化ガスの多い所。 
•動物の尿びかかるなど、 

アンモニアの影響を受ける所。 
•機械油の多い所。 

• 水蒸気や油煙のをい所。 

♦積雪により室外機び 
ふさびれる所。 

(エアコンか日の排水は、 

水はけのよい所に） 


電気工事 



I 電源は定格電圧でエアコン専用の回路を、 
ご使用ください。 


騒音にご配慮を 


※必ず アースを 取り付けて 
<ださい。 


♦アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、 
室外機に内蔵している周波数変換装置（インバー 
ター)の高周波によって、室外機表面に電気を帯び 
るのを防ざます。 

アースび取り付けられていないと、室外機表面に 
触れたとき、電気を感じることびあります。 

♦ ノイズを吸収するためにち、アースの取り付けは 
必要です。 


アースの 設置 


移設 嫩りはずし等) 


エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、 
冷媒の回収など専門の技術び必要です。 

お買いあげの販売店に依頼して<ださい。なお、こ 
の場合は移設にかかる実費び必要になります。 


次のよラな所をお選びください。 

• エアコンの重量に十分に耐え、運転音やお動び大 
さく伝わ日なし''所。 

•室外機の吹出口か日の風や、運転音び隣家の迷惑 
にな日ない所。 

• 室外機の吹出口近くには物を置かないでくださ 
し、（機能低下や騒音増大の原因） 

• 使用中に異常音びする場合は、お買いあげの販 
売店にご相談ください。 


廃棄時ごま意 


2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様 
びご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、 
収集-運搬料金と再商品化など料金をお支払いいた 
ださ、対象品を販売店や市町村へ適正に引さミ度すこ 
とび巧め b れています。 


除媒の r 見える化」表示について] 




家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 kg に相当するフ□ン類び 
封入されています。地球温暖化防止のため、移設•修理-廃棄等にあたっては 
フ□ン類の回収び必要です。 


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フ□ン類)び封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 
エアコンの取りはずし時は、フ□ン類の回収び必要です。廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づさ、適正な 
引さミ度しをしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理びなされます。 























































各部のなまス 


室内機 



才ープンパネル C 17 ページ) 
応急運乾ボタン い5 ぺ-ジ) 

U モコンび使えないとさに。 

エアーフイルター(左ち2祝 

(1 b ぺ—ジ) 

受信部 

I 」モコンか日の信号を受信。 

左ち風向 ルー バ ー 
上下風向 ルー バー 


••• / 

•ミ 


■ / 

運乾/ 


タイマ- 


ねむリズム 



プラズ7 クラスター イオンランプ(青) 

プラズマクラスターイオン発生中に点な。 

運乾ランプ(赤） 

運転中に点な。 

(内部清ミ争運転中は点打しません） 

タイマーランプ(桓） 

タイマー予約中に点な。 

ねむリズムランプ(緑） 

ねむ U ズム運転中に点な。 


室外機 



配管と電気配線 
ドレン ホース 

水び流れ出します。 

周囲に物を置かないよラ 
ごを意くださし、。 

アースネジ (カバ_内） 

ドレン □ 

暖房運転時に水び流れ出る 
ことびあります。 



据付.移設.廃棄/各部のなまえ 
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さ部のなまス 


リモコン 


送信部 


表示部 

運転状態を表示します。 
(説明のため、すべてを表示) 


民ボタン 〇 ぺ-ジ) 
冷厉ボタン〇! ぺ-ジ J 

ねむリズムボタン 

( li ベ-ジ) 

) ち胃ボタン C 8 ぺ-ジ) 


ボタン . 

風量ボタン U 2 ページ) 

ボタン C 15 ページ) 
本体表示を消すとさ。 


風向 温度設を 


を房 
暖房 
除湿 


^■1 時間後画因 ► 


内部清浄 
ホ類消臭 
ねむリズム 


風量 


タパー 


ねむリズムホ類消'臭 


•on /• 

'巧 ..•'''内部清を 

-?も f - 


温度 風量 


入タイマ_ 

e - 


停止 /上下風向切タイ 7- 

こ口 /t 1 c >； 


/ つ \ 。 . 

ま/示-な\リセット 


送信表示 

エアコンに信号を送ると点灯。 

除湿ボタン （ 8ページ) 

…巧類消臭ボタン （ 10 ^-ッ) 

プラズマクラスターイオン ボタン 

内ち青をボタン （ 9ペ-ジ) 

入タイマー ボタン （ 14ぺ-ジ) 

■- 切タイマー ボタン い4ぺ与 ) 

リセツトボタン (7 ページ) 

U モコンの電池を交換したとさ。 

… 上下風向 ボタン （12 ベ-！?) 



y U モコン紛失時は、お買いち脚版売店でご購入くださし、。 


部品コード 

CRMC - A 814 JBEZ 

流通コード 

20已638 0796 

希望小売価格 

3月90円(税振価格3,800円） 

部品および価; 

隐は、2日]日年]1月現在のもの 


で、変更する場合びあ0ます。 


付属品 


■ U モコン 



■電池 (2 本) 


単4形 


■リモコン取付ネジ (1 本) 



■取扱説明書※■工事説明書※■保証書 

※当商品は日本国内向けであり、日本語 LU 外の説明書はありません。 

This model is desianed exclusively for Japan，with manuals in Japanese only . 
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こんな設定ちでさます 


I U モコンの混信を防ぐ （ 15ぺ-]ろ 


リモコンを壁に掛けて保管でさます。 
掛けたまま操作すると、受信しない 
ことびあります。 

H リモコン取付けネジ(付属品)を 
' 壁に止める。 

9リモコンを引っ掛ける。 


リモコン 取付ネジ U モコン 裏面 




• リモコンに衝撃を与えたり、水にめ5したりしないでください。 

また、直射日光の当たる場巧、ストーブなどの近くには置かないでください。（故障の原因） 
•電子瞬時点な方式の堂光な(インバーター方式、ラピッドスタートち式など)がある部屋では、 
信号を受け付けないことがありまず。この場合は、販売店にご相談ください。 


リモコンの準備 


裏側のカバ- 
を開ける 



f 風向 温度設ミ 1 

W 



巧房 


内部清浄 

暖房 


ホ巧消臭 

除湿 


ねむリズム 


風量 タイ7- 



©©を正しく入れ、 
カバーを閉める 



>誤動作を避けるため、 

必ず 「リセット」ボタン 

を巧してください。 


電池について 


I 先の細いちので 
表側の ru セット J 
ボタンを押す 


I 電池の寿命は、約1年でず。 

リモコンの表示びうずくなつたり、信号が届かないとさは、交換してください。 

I 使巧する電池やま件により、1年未満で消耗することびあります。 

I 交換 時は、2本とを新しい 同じ種類の 単 4お 乾電池をご使巧ください。 

I 液漏れや破裂による故障防止のために、 長期間使わないときは、電池を取り出して ください。 

I 電池の溶液び目に入ったり、お肌や衣服に付いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 



本体受信部に向けて操作ずる 

i 信号の届く範囲は、 

:正面で約 7 mlil 巧でず 。 j 
\ . » 

•信号をさえざるちのびない 

よラにします。 


使いかた 


池を入れる 


信号を受けると受信音がします 

受信音 

お知5せしている内容 

ピー 

運転を停止したとさ。 

ピッ 

運転や設定、設定の取り消し。 



各部のなまえ / U モ n ンの準備 
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を房-暖房-除湿/温度 


冷房-暖房-除湿運転をワンタッチで運転 


EK 


運輯中 



暑いとを… 


ton 广 

を.房 
暖房 

自動ししわ 

除湿 [ 



風向 '温度設を 



ねむリズム衣類消臭 



温度 風量 人タイマ- 
停止 上下風向切タイマー 


〇 0 

ま示な リセット 


寒いとを… 


Ion 

••• 

冷•号 
暖房 
除湿 



\ 湿気を取りたいとき… 

圖 


Ion 

冷•房 
暖房 
除湿 


自動 

自動 


眞 


信止 



※各運転の詳しい説明は ( 18 ベ-; 


• 室温び下びった場合、 
送風のみになること 
びあります。 


•達転開始時、しばら 
く風び出ないことび 
あります。（温風を 
出す準備のため） 


• 室温び下びった場合、 
停止することびあり 
ます。 


お好みで溫度を変えたいとき 


ミ品度設を 


内部清を 
ホ類消臭 
ねむリズム 


S 呂 

風量 タイト 


わむリズムホ類'消臭 


，_ 内部清ミ争 

QD CJ 

温度 吗控 入タィマ- 
停止 /ド聞向切タイ 7- 



〇 

ま示か 


0 

リセット 



上がる 


温度 



下びる 


•巧すと rc ずつ変わ0ます。 


C 冷房 

• 暖房 時） 


風向 温度設を 

(on 

••• 

冷•房 
暖房 
除湿 

4 

i 

.PP 

芦を 1 C 

► 


•設定でをる範囲 
18む〜3吕む 

• おずずめの温度設定 

;令房： 2已む〜28で 
暖房： 2□む〜 24 °C 



除湿時 


•設定でをる範囲 
エアコンびみめた 
温度設定を基準に、 
ど C あめ〜2°巳高め 

( 18ベ-ジ) 



♦ U モコン表示部の►び内部清ミきを指している場合は、運転停止後に、自動で内部清ミき運転が 
働きまず。 广9ベ-ジ) 

• 除湿時、が気温が低いときは、温度設定を上げても室温び上が!5ないことびありまず。 
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プラスタクラスタ-イす:/ /内目臟争 


「プラズマクラスター」技術については （ 18ベ-ジ） 


プラズマクラスターイオン プラズマクラスターイオンでお部屋の空気を清潔にずる 


〇— 


運転中 



プラズマクラスターイオンだけの 

単独運転 


冷房-暖房-除湿との 

併用運転 * 


風向 温度設を 


冷房 

暖房 

除湿 


内部清ミ争 
を類お臭 
ねむリブム 


風量 タイ 7- 


1^1 

〇 



1 


r 停止中に1 •心 


運転中に 


•on 

•な 


* お買いあげ時 
は併巧運転に 
設定されてい 
ます。 




導 



信止 


併用運転中に 



♦on 

•ふ • 


導 


本体のプラズマ 
クラスタ-イオン 
ランス青)消巧。 


プラズマクラスターイオン単巧運転中は、温度の 
変更、入タイマー予約がでをません。 


電気代の目ち •乃スマクラスタ-イオン単独觀晒■輔辟..'1時間あたり約0.已円 
料金単価は22円 / kWh (税込)で算出。 


プラズマクラスターイオンで室内機内部のカビを発生しにくくずる 




••を 

0- 

• -- 

運転中 

固 


季節の変わりめなどに 

手動運転 


約40分間 


を房•暖房-除湿の停止毎に 

自動運転* 


約30分間 



I 


「停止中に1 

内部清ミ争 


歌 


動 


運転中に 


内部清ミ争 


* お買いあげ時 
は自動運転に 
設定されてい 
ます。 


歌 


運転中にち5—度 


内部清ミ争 


を 


※カビなどの発生を抑制するためにも、最後まで運転していただくこと 
をおすずめします。 

どうしても途中で停止したい場合は、 「停止」ボタンを 巧してください。 


内部清浄運転中は、温度-風 量- 風向の変更、タィマー 
予約がでをません。 



エアコン付近では、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など※は使わない 

本体内部にフッ素樹脂やシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンび発生しなくなることがちりまず。 

※ヘアケア商品(枝ちコート液-ヘアームース.へアート U — トメントなど） • 化粧品.制汗剤.静電気防止剤- 
防水スプレー-つや出し剤.ガラスク U —ナー.化学ぞラさん.ワックスなど。 


I 


冷房.暖房.除湿/温度/プラズマクラスタ—イオン/内部清を 
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衣類消臭 


プラズマクラスターイオンで、巧類に付着したニオイを軽減する 


〇- 

挂転中」 




風向 溫度設を 


内部清’;争 
衣類消臭 
祝リズム 





付着したタバコなどの嫌なニオイを軽減します。 

巧類に風がよくあたるように、風向を調節してください。 

※風量はプラズマクラスターイオンを効果的に発生させるために、 
強い風量にな0ます。 


上下風向調節 


黑作動ぶ ぶぶぷぶ (なち 

i cyN し_(ななめ下） _ ^ ^ _し_夕 ） 


左ち風向調節 


左ち両端にある取っ手をつまんで、 

左ち風向ルーパーを動かしてください。 




奥の方まで指を入れ 
ないでください。 

(高速回転するフアン 
で、けびの原因） 





取つ弓 


® •巧類消臭運転中は、温度•風量の変更、入タイマー予約ができません。 

•プラズマクラスターイオン濃度び瞄呆できない場合(巧類に風びあたっていないなど)は、ニオイを 
軽減ずる効果び小さくなります。 









































































ねむ! J ズム 


. つけっぱなしで使っても、快眠&健康的なおやずみ運乾 ^ 



肯転中1 

※おやすみ用に、本体 
表示部全体び暗くなる。 


因 




を房-暖房-除湿運転中に 


ねむリズム 


< 

自動 

自動 


► 内部清を 
L Ut 棚消臭 
►山むリズム 



1 


ねむリズム 



い」消な 


本体のねむ U ズムランプ 
(緑)び消巧して表お部 
全体の明るさび、をと 
I し民る。 


つけっぱなしで巧ってち、巧まで快旧をサポートします。 

寝;令えや寝苦しさを抑えた快適な睡眠がでさるよラに、 

エアコンが朝まで室温をコント□-ルします。 


《例》設定温度27むで、冷房運転の場合 


OFF , 



睡眠時間の経過 


室温の上がりすざ、下がりすざを防ぐた 
め、設定温度を徐々に変化させ、快適な 
目覚めをサポートします。また、周期的 
に運転を日 FF させてムダな電気代を抑え 
よ9 〇 


運乾内容 


1時間後にいったん運転を止め、その後は8□〜90分周期で設定温度をコント□ールしなびら運転 
します。（ねむ U ズム中は本体表示は点なし、ルーバーは開いたままです） 


設定温度 

1時間後 L ツ降に、設定温度を冷房-除湿時は約 rc 高くし、暖房時は約3む低くし、 
冷やしすざ-暖めすざをが P えます。 

風 量 

「自動」になります。；令房.暖房時は変更できます。 （12 ページ） 

上下風向 

「自動」になります(冷房時はななめ上方向)。変更できます。 （12 ページ） 


® * 「ねむリズム」は自動的に停止しません。お好みに合わせて切タイマーを設定してください。 G 4 ペ-ジ) 
• r 停止」ボタンまたは切タイマーで運転を停止ずると r ねむリズム」の設定は取り消されて、 

巧の運転時は r ねむリズム」なしで開始しまず。 

















































































風 ■• 上下風向 • ちち風向 



風量 



上下風向 



(微) 

自動一►ィ- 


顔） 


猫） 

ィイ 


烏蔥 

ィ <il 


I 除湿時は切り換えできません。（風量自動に固茵 


(1)(2) (3) (4) (已 )( スイング） 

•自動-—^ 

I 天井から] Ocm じ(内の高さにエアコンを設置してい 
る場合は、ななめ上方向 （ ) の設定は風び上に 

あびり過ざるため、その他の設定をおすすめします。 


(1)(2) (3) (4) (已 ） （スイング) 

自動" ►!!)_- ►し)、"►〇 -►〇 - ►u - ' 


左ち両端にある取っ手をつまんで、 

左ち風向ルーバーを動かしてくださし、。 




_奥の方まで指を入れ 
ないで < ださい。 

(高速回転するフアン 
で、けびの原因） 



I 冷房時、を風感を巧めたい場合は、人のいる方向に風向を設定してください。 
I お部屋の端にエアコンを設置している場合は、お部屋の中央に風び届くよう 
に左ち風向ルーノ（一の向きを調節してください。 




上下風向を調節ずるときは、必ずリモコンで操作してください。 

上下風向を下向きにし、長時間を房や除湿運転をすると、ルーパ‘一周辺に露がついて、水滴び 
落ちることがありまず。 


暖房時 


を房•除湿-プラズマクラスターイオン単独時 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


お好みで風量を変えたり、上下や左ちの風向を変えたいとさ 


左ち風向 


上下風向 





















































♦「急速」は、最大能力で運転す 
るため、運転音び大さくなり 
ます。運転音び気になる場合 
は、「自動」または、お好みの 
風量にしてください。 


風量 r 自動」のときは 


- 

を房-暖房時 

除湿•ブラズ7クラスタ- 

お部屋び設定温度になるまでは強く、設定 

イオン単独時 

温度になると、弱めの風量になります。 

弱い風量になります。 


上下風向 r 自動」のときは 


冷房時 

運転開始時はななめ下方向に吹さ出します。お部屋び設定温度に近づく 
と、水平方向やななめ上方向(すこやかシャワー気流(下記参照）りこ吹さ 
出します。 

■冷風感を巧めたい場合は、風向を「ななめ下」に設定してください。 

暖房時 

吹き出す風の温度びほいときは、ななめ上方向に、暖まるとななめ下方 
向に吹き出します。お部屋び暖まると(設定温度到達か日已〜2已分後)、 
下方向(温風力一ぺット気流(下記参照） ) に吹き出します。 


風の向き 


ミ 


ななめ上 
水平 
ななめ下 


ななめ上 


下ななめ下 


除湿*プラズマクラスターイオン単独時 

ななめ上方向に吹き出します。 


ななめ上 


すこやかシャワー気流と温風力一ぺット気流 


♦すこやかシャワー気流 
鮮房瞄 


♦溫風力一ぺット気流 
(暖房時） 


令風を"ななめ上ち向"に巧き出して、 
天井方向へ送風し、；令風感を防ざます。 
(上下風向を「 D ^」 に設定したとき） 

'''温風を’下ち向’’に吹き出して送風し、 
足元を暖めます。 

(上下風向を「 D 」に設定したとさ） 



























































タイマ— 


0 - 


昆約中] 



風向 ミ届度設を 


冷房 

暖房 

除湿 


的 

’時間を広! 


内部清’;争 
を親'肖臭 
，ねむリズム 


風量 タイ 7- 


ねむリズム巧類消臭 



停電のとき 

停電ずるとエアコン 
のタイマー予約は取 
り消され、運転は止 
まりまず。 

通電後、再度、予約 
して < ださい。 

( I 」モコンはタイマー 
予約や運転の表示を 
続けます） 


予約した時間後に、設定した室温になるよう運転を始める 


入タイマー 


を 



内部清を 
娜;肖臭 
ねむリズム 


予約したい 
時間を選ぶ 


• 12時間後まで予約で 
さます。 

• 9.巳時間後までは 
0.己時間単位。 

• 10〜] 2時間後は 
1時間単位。 


^ 0 . 5 - 1 . 0-15 


予約した時間後に、運転を停止ずる 


切タイ 7- 



i 

i 


3 

> 


自動 

1 



自動 





時間後回） 



内部清を 
ホ類ミ肖臭 
細リブム 


予約したい 
時間を選ぶ 


日5 




3 - ► 5^取消 


ご 


タイマーを取り消ずとき 


予約時間を変更するとき 


_ ノ -^ 

予約中に r 入タイマー」 


/、 ノ、 

「入タイマ—」(または「切タイマ—」） 

(または r 切タイマー」)を巧す。 


を巧して、タイマーを取り消してか 

(本体のタイマーランプけ登)び消灯） 

V J 


日、再度、予約したい時間を選ぶ。 


• 


入タイマーは予約時間をに設定温度になるよう、最長1時間前か!5運転を始めまず。 

「入タイマー」と r 切タイマー」は組み合わせて、予約できません。 

内部清を運転中は、入タイマー(または切タイマー)予約びできません。 

運転を停止してか6、予約してください。 

• U モコンのタイマー時間表示は、時間の経過ととちに残時間を表示しまず。 

• r 入タイマー」は予約ずると、予約設定び記憶され、次回予約時に前回の予約設定が表示されまず。 
•停止中に、「切タイマー」ボタンを巧ずと、停止前と同じ運転(ち房•暖房•除湿のいずれか)を 

開始しまず。 

• プラズマクラスターイオン単独-内部清を-巧類消臭-ねむリズム運転は、「入タイマー」予約で 
開始できません。 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


運串神に 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


予約した時間後に自動で運乾または停止する 


切タイマ I 


入夕 V マ— 


























































































こんなことちでをまず 


より快適に、お使いいただくために 


応急運き云 


リモコンを紛失したり、電池が切れたとき、本体で応急運転ができます。 

運転内容•温度設定は、室温•外気温により、自動で還びます。 



麻急運転 

• 本体の運転ランプ(ホ)び点な。 

■停止するとき 

をう一度 r 応急運転」ボタンを巧す。 



運転中に、「応急運転」ボタンを巳秒 
しツ上巧し続けると強制ち房運転(エア 
コンの移設-廃棄時に使用)になり、 
運転ランプび点滅します。 

そのとをは、「応急運転」ボタンを短 
く巧して、停止してください。 


本体表示を消す 


睡眠時など、本体表示部の明るさが気になるときに、本体表示を消ずことができまず。 

(ただし、運転ランプ-タイマーランプは消すことびでさません） 



運転中に、本体受信部に向けて、巧の細いちので 




I 本体表示び消な。 


■点なずるとを 

もう一度情示」ボタンを押す。 
• 消えていた本体表示び点な。 




>本体表示をミ肖ずと、次の運転時ち 
消えた設定のままです。 

>停止中は操作でさません。 


リモコンの混信を防ぐ 


興社エアコン2台を同じ部屋に据え付けたとさなど、信号設定を切り換えて、混信を防ぐことがでさます。 


停止中に 


10秒1<ソ内に、本体受信部に近づけて 


先の細いものでリモコンの〇を巧す 

リセット 


あ 


"I "を表示ずるまで、 
押し続ける御已砂剧 



停止 


(：3^1百曰口、しこ、日マ/追兀」 '） 


ちラ1台のエアコンが受信しないようご注意ください。 


10巧に(内に 


あ 


信号設定を"台"に切り換える 

(初期信号設定は、 




I 」モコンの電池を交換したり、 「U 
セット」 ボタンを巧すと、初期設定 
に戻り、ミ居信び再発したり、受信で 
をなくなることがあります。 

そのと走は、再度設定してください。 



タイ7—/こんなことちできます 
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お手入れ 


エアーフィルター 


ミちれがつまると、 
能力低下や水漏れ- 
カビ発生などの原因 
になります。 





巧り曲げるなどの強い力を加えない 

(変形(白 < 変色)や破損の原因） 

次のらのは使わない壊色、変形の原因) 

•漂白剤 •直射日光 

•タワシ • ドライヤー 

• 40° CLU 上のお湯•ス!-ーブなど 



※ほこりなどびつまると、能力低下や水漏れの原因になります。 

ミちれを掃除機で吸い取り、水洗いし、 

日陰でよく乾かす 

• ミちれびひどいとさは、台所用合成洗剤(中性)で水洗いしてください。 


!中 

|1〇 


エアーフイルターのはずしかた 


0 オープンパネルを開ける。 

オープンパネ J レの左ち下側の「指掛部」を 
持って、手前に引さ上げて開ける。 

0 エアーフイルターをはずず。 

か し持ち上げて「弓 I 掛部」をはずし、手前に 
引きあく。 


付けかた 


0 エアーフィルターを付ける。 

挿入後、下部両端を「引掛部」にはめる。 



オープンパネル 


エアーフイルター 




沿わせる。 



オープンパネルを閉じる。 

才ープンノなルは矢印部 (2 力前を、 
「カチッ」と音びするまで確実に巧す。 


引掛部师端 






































o 必ず運転を停止し、電源プラグを巧く 

【高速回拓ずるフアンで、けびの原因】 


本体- リモコン- オープンパネル 




次のらのは使わない（製品を傷める原因) 



シンナー.ベンジンみびさ粉 洗剤 タワシ 



スポンジの 
硬い面 


/ 柔5かい巧で、軽くか5ぶきをする 

び ミちれがひどい場をは、水またはめるま湯 (4 ぴ CLi (下)を含ませ、 

^目な-ち始め广-に よく絞った巧でふいてください。（内部に水が入ると、故障の原因) 

又 オープンパネルは、はずして水洗いできます 



柔らかいスポンジや巧で軽くふくように水洗いし、日陰でよく乾かす。 
直射日光やストーブなどで乾かさない。（水気び残っていると感電の原因) 


オープンパネルのはずしかた 


0 

0 


オープンパネルを開ける。 （左記参照) 

「カクッ」とロックがはずれるまで 
巧し上げて、取りはずず。 


付けかた 


ほぼ水平状態(ち図参照)に才ープンノはルを保ち、 
ガイドの上面に長い方の軸を沿わせて、「カチッ」 
と音がずるまで巧し込む。 （左ち共） 



0オープンパネルを閉じる。 （左記参照） 

シーズン前は 

シーズン後は 

♦エアーフィルターび入つていまずか。 

•内部清逢手動運転をずる。 (9 ページ) 

入れないで運転すると室内機の内部び巧れ、故障の原因になりま 

室内機内部に、カビを発生しにくくし 

す。 

ます。 

♦室内機-室が機の吸込 □- 吹出□をふさいでいませんか。 

•運転を停止し、電源プラグを巧く。 

♦電源プラグやコンセントに、ほこりが付着していませんか。 

エアコン専用の回路をご使用の場合は、 

ほこりび付着していると、感電や义災の原因になります。 

安全ブレーカーち切ってください。 

• アース線び断線していたり、はずれたりしていませんか。 

•エアーフィルターを掃除ずる。 （ 16 ページ） 

アースび不確実な場合、感電や火災の原因になります。アースエ 

• リた」ンの電池を取り出 d 。(^ 7 ベ—ジ） 

事は、お買いあげの販売店、または専門業ちにご依頼<ださい。 

\ _ 

(液漏れによる故障防止） 

J 



























































知つてお < と便利 


より快適にお使いいただくために、知っておいてください 


参フイルターはいつちされいに 

エアーフイルターにほこりなどびつまると、能力び 
お下し、電気代ち約巳〜10%のムダになります。 
また、水漏れの原因にもなります。2週間に1回は、 
だひお掃除しましよラ。 

♦タイマーを有効に 

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。タイマー 
をま巧して、必要な時間だけ運転しましよう。 


♦窓にはカーテン-ブラインドを 

をの曰中は曰光を入れ、夜間はカーテン-ブラインド 
で室内の熱の漏れを防ざましょう。とくに夏場は直射 
曰光を防ぐと、約已％の省エネ効果びあ0ます。 

♦室外機のまわりをふさびない 

室が機の吹出□に物を置いてふさぐと、能力び低下し、 
電気代ちムダになります。 

※記載されている数値は、使用環境によって異なります 
ので、ひとつの目安としてお考えください。 


冷房.暖房.除湿運乾 


運車ミを件 ♦ちの条件ながで運転すると、保護装置び 
働き、運転できないことびあります。 

♦湿度び80%!；(上ある場合、長時間;令房- 
除湿運転すると吹出□などに露びつさ、 

滴下することびあります。 

を房運転♦風量自動の設定では、建転開始時の風の吹さ出しび約1分間遅れます。（冷たい風を D 欠さ出す準備 
と、風ととをに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため） 

暖房運転 •外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプち式)、夕+気温び下 
びると暖まりにくくなります。そのとさは、他の暖房器具との併用をおすすめします。 

♦室外機に霜びつくと、自動的に霜取り運転をするため、約已〜10分間、運転び止まります。 

霜取0び終わると、再び暖房運転をおこないます。 


を房運転 

外気温約約43で政下室温約21むが上 

暖房運お 

外気温約24む政下室温約28で政下 

除湿運転 

外気温約1日む政上室温約18で ！; Lh 


除湿運転 ♦運転開始から約2分後の室温により、ちの 
設定温度で除湿運転します。 

運転開始時の室温び高いとさは、室温を 
若干下げぎみに除湿します。 


《設定温度の目を》 


i 巧旧 
； を/血 

室温 

室温 

巧''曰 ； 

を/ on 

1 +日.己む 

+ 曰 。 C 

-1.0 む 

-2 .日む i 


22む 2己む 2日む を温'^ 


「プラズマクラスター」技術とは？ 


自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出し放出。浮遊ウイルス *1 の作用 
を抑え、浮遊カビ菌* 2 、アレル物質* 3 や付着したニオイ* 4 を除去するシャープ独自の技術です。 

試験機関 *1 イギ1」スレト□スク1」ーン■バイ□□ジー社 

1 m 3 の密閉容器での試験による10分後の効果であ0、ま使田空間での実証結果ではあ0ません。 

*吕（財)石川県予防医学協会 *3 広島大学大学院巧端物質科学研究科 *4 ( 財)曰本祐績検査協会 


内部清を運お 


室内機内部にプラズマクラスターイオン （1 記参照） を送ると同時に、次のよラに建転します。 

•内部清;'争自動運転では、巧出□周辺を、送風運転で乾燥し、カビを発生しにくくします。 

♦内部清ミ争手動運転では、巧出口周辺と室内機内部を送風または暖房運転で乾燥し、カビを発生しにくくします。 
(外気温び24むな上のとさを風、24で未満のとさ暖房） 

すでに発生したカビは内部這ミき運転では取れません。また、内部清ミき建転をしても、使用状態や環境により、 
カビやにおいを発生することびあります。その場合は、本体内部の洗ミきをおすすめします。 （23 ページ） 





































♦温度調節は適切でずか。 8 

♦風量を r ィ微」に設定していませんか。 12 

微風では能力が下がることがあります。 

• ねむリズム運転中ではありませんか。 11 

• 外気温が高いとさ、；令えが悪くなる場をがあります。 一 

•室内機の吹出口と暇込口の温度差をはかってみてください。 一 

•約20分間運転し、温度差が冷房時8む1^(上、暖房時] 4む liLb 
あれば正常です。 

•湿度をはかってみてください。湿度が高い状態が続くとさには、 一 

冷房能力が下がる場をがあります。 

• エアコンの風が吹さ出ず方向に、障害物(欄間•梁-家具-壁など） 12 

があると風の対流がかたより、エアコンが室内の温度感知を正確 
にでさなくなる場をがあります。その場をは障書物を避けるよラ 
に上下風向作左ち風向を調整してください。 

♦室外機の吹出口、暇込口をふさいでいませんか。 一 

また、背面と左側面のアル S フィンに木の葉、紙、ペットの毛な 
どがつまると能力が低下し、保護装置が働くことがあります。 


故障かな？ 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ちラー度お調べ 
<ださい。 



r 

よくあるご質問 

的 

rg \ 運転開始時、 

U ずぐに風び出ない 

A 

♦ ;令房運転の風量自動時…；令たい風を出す準備をしています。 

約 1 分間お待ちください。 

♦暖房運転時 . 暖かい風を出す準備をしています。 

約 1 〜 3 分間お待ちください。 


fSl 「ポコポコ」とし、ラ [71 •高気密住宅などでは、換気扇を回したときや、屋外の風び強いと 

げ J ホろ IMI きなどに室内と室外の気圧の差によって空気び逆流し、ポコポコ 

^ といラ音びすることびありまずび、故障ではありません。 

排水ホースに、エアコン用逆流防止弁を T っっ、，〜 で化, U 一 
取り付けると、直ることびあります。 ェ J つノ AS 加 P を 

(ホームセンターなどで販売しています） 巧 

取り付けは逆流防止弁の説日月書にしたびって取り付け 1] 1/ 

てください。また、つまりによる水漏れを防ぐため、 M 

定期的にお手入れしてください。 d 


rsi r ノ（キツ」「ピシ」「つ卜 •運転開始時や停止時、上下風向び変わるとさ、上下風向ルーバー 
コ ki という音がする 1 び位置調整をしている音です。 

— 

f21 室夕 Mi む'ら水や ♦暖房時に霜取り運転でとけた霜は、白い煙(湯気)となって出たり、 

げ 1 r ± q . 水となって室外機の底から出たりします。異常ではありません。 

av / ♦冷房時に、；令えた配管や配管接続部に水滴が付さ、滴下すること 

があります。 

说れてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事をご相談 
ください。一部寒冷地域では、室外機の凍結のおそれがあり、エ 
事できない場合があります。 

— 

f21 タイマー予約が •内部清浄運転中ではありませんか。 

でキなし > \ J ^ の部清浄運転中はタイマ-予約ができません。 

運転を停止してから予約して < ださい。 

9 

rzi 運転を停止してち止ま 
の 5 ない 体体表示が肖えない） 

V 

A 

♦ 停止後に、内部清浄自動運転が働いていませんか。 

9 


こんなとさ 


よく冷スない 
暖ま5ない 


お調べください 


I エアーフィルターがミちれていませんか。 

I 冷房時に上下風向が r ななめ上」になっているとさは、体に直接風 
があたりません。；令風感を求めたい場をは、風向を r ななめ下」に 
設定してください。 


参照 
ぺージ. 
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12 




知っておくと便利/故障かな？ G ) 


冷えない•暖ま5ない 
















故障かな？ 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ちラー度お調べ 
<ださい。 


ずぐに運転しない 



I 運転を停止してすぐに再運転したり、運転巧容を変更したと 
きなど、エアコンを保護しています。約9日秒間お待ちください。 


運転しない 


I ご家庭のヒューズまたはブレーカーが切れていませんか。 

I 電源プラグがはずれていませんか。 

I 停電ではありませんか。 

• エアコンは停止したままです。通電後あらためて運転してください。 


エアコンを停止してち 
室外機が止まらない 


>室外機を冷やしていまず。約1分間お待ちください。 


暖房運転のとを 
風が出ない 


>室外機に霜がつき、自動的に霜取り運転をしています。 

約己〜1日分間お待ちください。 

>室温が設定温度に達したとさ、短時間（約3〜巨分)、運転を止めて 
室温をコント□ールしています。 


除湿運転時、 
蒸し暑<感じる 


>お部屋に人が多く集まったり、他の発熱物があるとさ、外気温が 
高い場を、室温が上がることがあります。 

蒸し暑く感じる場をは、設定温度を下げるか、または冷房運転を 
して室温を下げてから、再度除湿運転してください。 


ランプが点滅ずる 


>保護装置が働いています。 

電源プラグを抜さ、次の内容を調べてください。 

エアー フィ ルターが 汚れていませんか。 

室內機•室外機の吹出口 •吸込口をふさいでいませんか。 
室外機背面と左側面のアル S フィンに木の葉、紙、ペットの 
毛などがつまっていませんか。 

ち5—度差し込んで運転してください。 

それでら点 a するときは、お買いあげの販売店に、 


点滅していたランプが消えた場をは、 U モコンの r 停止」ボタンを 
己回続けて押すと(已砂政内の間隔)、約1分間消えたランプを呼び 
出すことがでさます。 


本体表示が点'なしない 


リモコンの r 表示」ボタンで、本体表示(運転ランプ-タイマーラン 
プじ(外)を消していませんか。 
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を房-除湿運転のとき 
エアコン か5霧が出る 


I 運転中に吹さ出した;令風で、お部屋の空気び;令やされるためです。 


風び弱くなる 


I 上下風向を切り換えるとさ、一時的に風量が低下することがあり 
ます。 


上下風向 ルーバーび 
動かない-途中でとまる 


I U モコンの r 停止」ボタンを押してください。 

それでを動かない場合は、30秒 liLh 経ってか5、をラー度「停止」 
ボタンを巧してください。 



点滅しているランプをご連絡ください。 


お調べください 


こんなとさ 


本体表示び点滅ずる•点灯しない 


暖房•除湿運転 
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こんなとさ 

お調べください 


r 苗 

受信しない、 

リモコンび正常に 
動作しない、 

リモコンの表示び 
出ない 

• U モコンの「リセット J ボタンを巧してか5、もう一度、操作して 
ぐださい。 

• U モコンの電池切れではありませんか。 

7 

7 

ン 

操 

作 

び 

思 

•電池の®©が逆になっていませんか。 

参 U モコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 

•董光灯がちくなって、ちらついていませんか。 

• U 亡コンの混信を防ぐ設定をしていませんか。 

再度、設定してください。 

7 

7 

15 

ラ 

ぶ 

ラ 

に 

風量が変え 5 れない 

•次の運転中では、風量の変更はでさません。 

除湿運転、内部清浄運転、衣類消臭運転。 

• 暖房運転で吹さ出す風の温度が低いとさは、弱めの風量にしまず。 

— 

で 

さ 

温度が変え 5 れない 

•次の運転中では、温度の変更はでさません。 

プラズマクラスターイオン単独運転、内部清浄運転、衣類消臭運転。 
•除湿運転時は、2む低め〜 2 °C 高めの範囲で、温度設定が変え5れ 
よ9 〇 

8 

け 

養 

す 

「ジュルジュル」 r シャー」 
「ブシュ」という音 

• 「ジュルジュル」「シャー」はエアコン内部のガス(冷媒)が流れる音で 
す。 

• 「ブシュ」は霜取り運転のときなど、エアコン内部の;令媒の流れが切 
り換わるとをの音です。 

— 

「ピシツ」 r カチツ」 

といラ音 

•「ピシッ」は温度変化により、室内機が膨張、収縮してこすれる音です。 

• 「カチッ」は室外機への送電を入-切したときの音です。 

— 

る 

い 

「ジーツジーツ…」 

「チツチツチツ」といラ音 

• プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。睡眠時など気にな 
る場合、プラズマクラスターイオン併用運転時は併用を取り消して 
<ださい。 

•音は使用環境传運転内容により、大さくなったり聞こえにくくなっ 
たりしまずが、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。 

9 

9 

占 

ラ 

エアコンの風びにおう 

参たばこやお部屋の家具などのにおいが吹さ出されるためです。 

• プラズマクラスターイオンと同時に発生するオゾンのにおいがする 
ことがあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題は 
ありません。また、すぐに分解されるため、お部屋に充満すること 
はありません。 

— 

そ 

の 

他 

室内機周辺の 
天井や壁び黒く巧れる 

•お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空 
気循環や静電気で壁などに付着するためです。 

エアコン周辺をこまめにお掃除するととをに風向を調節し、天井に 
あたる風を弱めることで改善する場合がありまず。 

12 

ドレンホースから 
ホい水が出る 

• ドレンホースか5の排水で、ベランダなどが城れた所に空気中のホ 
色酵母菌やホカビが繁殖し、排水が赤く見えることがあります。 
中性洗剤などで掃除をしてください。 

— 

一 

の出□か 5 水び漏れる 

• エアーフィルターが目づまりしていると、熱交換器への風の通りが 
悪くなり、水漏れの原因となることがあります。エアーフィルター 
を取りはずして巧れ具をを確認し、ミちれている場合は掃除をしてく 
ださい。 

16 



•詳しくは、ホームページにも掲載しています。 j . 

http :// www . sharp . co . jp / support / air _ con / T 

J 「よくあるご質問」やお客様ご自身で容易に確認 

1 で去る r 故障診断ナビ」などが掲載されています。 
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(よくお読みくださし、) 


^修理を依頼されるときは I お客様ご相談窓□のご案内 ^ 


出張修理1 

1 r 故障かな?」 〇9〜21ペ-ジ） を調べてく 
I ださい。 

〇それでを異常があるとさは使用を作めて、 
仁 必ず電源プラグを掠いて<ださい。 

0 お買いあげの販売店に、次のことをお知 
d らせ< ださい。 


修埋-巧いかた-お手入れ-お買い巧などのご相談-ご巧！!、および万一、製品に 
よる事巧が発ちした場合は、お買いあげの販売店、または下記窓□にお巧い合わせ 
<ださい。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないよラにおかけください。ファクシミリ 
送信される場をは、製品のおちやお問い含わせ内容のご記入をお願いいたしまず。 


图 


r よくあるご質問 」 r メールでのお問い合わせ」 
などはホームページをご活用くださし、 


►►► 


シャープサポートぺージ 
http://www.sharp.co.ip/support/ 


• 品名：ルームエアコン 

• お名：（保証書に記載のあ名） 

-お買いあげ曰(年月日） • 故障の状態(具体的に) 
• ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください） 
•お名前•電話番号•ご訪問帝望曰 


/ 

\ 

1便利メモ 

お貝いあげの際|し 
記入されると便利です。 

販売店名 
電話 （ 

お買いあげ曰 

) - 

年月 曰 


保証期巧中 


♦修理に際しましては、保証書をご提示くだ 
さい。保証書の規定に従って、販売店が修 
理させていたださます。 


保証期聞が週ぎているとまは 


•修理すれば使用できる場をには、ご希望に 
より有料で修理させていたださます。 


修理料をのしくみ 


• 修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで 
構成されていまず。 


技術料 

故障した製品を正常に修復する 
ための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣 
する場含の料金です。 


•踊瞧備 ■ 

•保証書は r お買いあげ曰-販売店名」などの 
記入をお確かめのラえ、販売店か5受け取 
つて<ださい。保証書は内容をよくお読み 
の後、大切に保をしてください。 
•保証期間…お買いあばの日か51年間でず。 
ただし、次の部品のみ日年間です。 

冷媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。 
保証期間中でを有料になることがあります 
ので、保証書をよくお読みください。 


補修用性能部品の保有巧巧 


♦当社は、 ルーム エアコンの補修用性能部品 
を製品の製造巧切後、1日年保有しています。 
♦補修用性能部品とは、その製品の磯能を維 
持するために必要な部品です。 



使用方法•お買い物相談など^ 


巧那ま網 

0120 - 078-178 

携帯電話- PHS からもご利用 
いただけまず。 


■ IP 電話などか6フリーダイヤルサービスをご利用いた 
だけない場台は… 


〒已 8 1 - 8 已 8 已 

大阪府ノ 尾市化亀井お 3 - 1 -72 


電話： 06 • 6792 -1582 FAX : 06 • 6792 - 5993 


I ま巧時間 I (年末年始を除く） 

♦月曜〜±曜： 9 : 00〜 1 S : 00 ♦日曜•祝日； 9 : 00〜17 : 〇〇 


^側のご相談など~~ 入」をご體のちは，下記の〈お足〉 


【修埋相談センター】 （沖巧巧区を 


0120 - 02-4649 

携帯電話- PHS からもご利用 
いただけまず。 


r まけ時囲 I (年末年始を除く） 

参月曜〜±曜： 9 : 00〜20 : 〇〇 
参日曜ネ兄日： 9 : 00〜17:00 



■< IP 電話やファクシミリをご利用 > または 
<沖篇地区の方 > は… 



IP 電話 

FAX 

東曰本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 3865 

西日本地区 

06-6792 -5511 

06 - 6792 - 3221 

沖縄地区 

「那覇サービスセンター」 f 巧〜 金 、 

098 - 861 - 0866 19 00 〜 17:40/ 


I I ■巧補是 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でもをっておりまず。 


■受付時間（祝曰など弊社休曰を除く） 

* 月曜〜±曜： 9 : 00 〜 17 : 40 

〔但し、沖縄地区〕は…… * 月曜〜金曜：目： 00 〜 17 : 40 



•本 L 幌 サ-ビスセンタ- 011 -641 -4685 

f 063-0801 札幌市西区二十四軒1条 7-3- 17 


•仙台 サ-ビスセンタ- 022-288-9142 

〒白 84-00 日2化 J 台市若林区御町東 3-1-27 


• 宇却宜サ-ビスセンタ- 028-637-1179 

干32日-0833宇都宮市不動前 4-2-41 


• さいた ま サ-ビスセンタ- 048-666-7987 

干 331-0812 さいたま市化区宫原の 2-107-2 


• 東東京 サ-ビスセンタ- 03-5692-7765 

干114-日013東京都化区東田端 2-13- 17 

•を 摩 サ-ビスセンタ- 042-548-1391 

干1白日-0023 _立川市柴崎旧 T 目-10 -17 _ 

•千夏サ-ビスセンタ- 043-298-5681 

T 262-001 3千葉制視川区慎橋の1日2白-4 

•おおサ-ビスセンタ- 045-753-4647 

干23已-003目横お市磯モ区中原 1-2-23 _ 

•静岡 サ-ビスセンタ- 054-344-5781 

干424-日067静岡巿這水区鳥坂11 70-1 

•ち亩屋 サ-ビスセンタ- 052-332-2623 

干4已4-日011名ち屋市中川区山王3-己-己 


•金ミ只サ-ビスセンタ- 076-249-2434 

干921 -8801 石り1郡野々市町御経塚 4- 103 


•京都サ-ビスセンタ- 075 -672-2378 

〒巨01 -8 102京都市南区上鳥羽管田町48 

•大阪 テク ニ ヵルセンタ- 06-6794-5611 

干 547-8510 大阪市平野区加美南 3-7- 19 


•阪巧 サ-ビスセンタ- 06-6422-0455 

〒目61 -0981 尼崎市猪名寺 3-2-1 0 


•巧 戸 サ-ビスセンタ- 078-452-7009 

〒目己 8-002 已神戸巿東謎区魚崎南町 4- 12-目 

•広 島 サ-ビスセンタ- 082-874-8149 

干731-日113広島市を佐南区西原 2-13-4 


•局がサ-ビスセンタ- 087-823-4901 

干76日-00目日高松市朝日町目- 2-8 


•福岡 サ-ビスセンタ- 092-572-4652 

干81 2-08 吕1福岡市博多区井相田 2-12-1 


•那覇 サ-ビスセンタ- 098-861 -0866 
干900 -0002 那覇市曙 2-1 日-1 


参所在地-電話番号-受付時間などについては、変更になることがありまず。 （2010.07) 







































































































長期使用製品安を表示制度に基づ < 本体表示について 

■本が:への表示内容 

経年劣化により、危害の発生び高まるおそれが 
あることをま意喚起するために電気用品安全法 
で義務付け5れたちの表示を本体の銘板近傍に 
おこなっていまず。 


【製造年】本体の銘板の中に西暦4おで表示してあります。 



【設計上の標準使用期間】10年 
設計上の標準使用期間を超えてお使いいた 
だいた場合は、経年劣化による発火-けび 
等の事故に至るおそれびあります。 


■設計上の標準ほ用期聞とは 

• 運転時間や温湿度など、 L ソ下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年か!5安全上ま障なく 
使用することびでさる標準的な期間です。 

•設計上の標準使用期間は、無償な罰期間とは異なりまず。また、一般的な故障を保証するものでちありません。 

圓控華使用を件 J に C 9921-3 ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための 
な羊な;用木け 標準使用条件こょる 



を房 

暖房 

環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による（単相1 00 V または単相 200 V ) 

周波数 

己0/60 

Hz 共用 

室内 

旧口 

/皿!又 

27で(乾球温度） 

20で(乾球温度） 

湿度 

47%(湿球温度 19° C ) 

己9%(湿球温度1巳で） 

室外 

旧口 

/皿1ス 

3巳で(乾球ミ豆度） 

7で(乾球温度） 

湿度 

40%(湿球ミ豆度 24° C ) 

87%(湿が温度 6° C ) 

設置条件 

製品の工事説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数读まモデル） 

6月2日か日9月21日までの112日間 

1日月28曰か54月14日までの1目9日間 

1曰の使用時間 

日時間/日 

7時間/日 

1年間の使用時間 

1008時間/年 

1183時間/年 


I 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的 L ソ外でご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火-けがなどの事故に至るおそれがありまず。 



長年ご使用のエアコンの点検を！ 
こんな症状はありませんか？ 

• 電源コードやプラグび異常に熱い。 
•電源プラグび変色している。 

•焦げ < さいにおいびする。 

• ブレーカーび頻繁に落ちる。 

• 架台や吊り下げなどの取付部品び腐食 
していたり、取り付けびゆるんでいる。 
•室内機か S 水漏れびする。 

• その他の異常や故障びある。 


このような症状のときは、 

ご使用を中止し、 

電源プラグを抜いてください。 


必ず、お買いあげの販売店、または 
シャープ修理相談センターに点検 • 
修理をご依頼ください。 

なお、点検修理に要する費用は、別 
途ご相談ください。 


点検整備のおずずめ- 

エアコンを3〜已年ご使用になると、内部のミちれなどに 
より、能力が低下したり、におい•水漏れが発生する 
ことがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備 
(有料)をおすすめします。 

お買いあげの販売店にご相談ください。 


本体内部の洗ミきについて 一 

エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。 
お客様ご自身が、市販の洗浄剤で洗浄されますと、 
故障の原因となりますので、お買いあげの販売店、 
シャープ修理相談センター、または地区別窓□に 
ご相談ください。このペース） 


シャープはエコポジティブ 



グリーン材料 


人や地球環境に配慮されたものを、 
できる限り使用 


オゾン層を破壊しない新;令媒 H FC ( R 4 1 □ A ) を採用。 
メイン基板に無鉛はんだをな用。 


◎室内温度は適温に！ 

• を房時は1で高め、暖房時は1でほめに設定いただ 
くことで、約10%電気代を節約できます。 

をえすぎ、暖めすざにならないよラ、こまめに温度 
調節をして < ださい。 


保証とアフタ—サ—ビス/長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 
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仕様 


/— 

室内機-室外機 

室内 

AY - A 22 SD 

AY - A 25 SD 

AY - A 28 SD 

AY - A 40 SD 


の組み合わせ 

室が 

AU - A 22 SDY 

AU - A 25 SDY 

AU - A 28 SDY 

AU - A 40 SDY 


種 

類 


セパレ 

—卜お-空を式-:令房-暖房兼用(インバーター） 


電 

源 


単相 100 V • 日 0/60 HZ 共用 


能 

力 （ kW ) 


2.2(0.8〜 2.8) 

2.5(日.8〜 3.0) 

2.8(0.8〜 3.1) 

4.日 (0.9 〜 4.3) 


面積の目を 

継 5 則-怖向き經 

15 

17 

19 

28 

、么 

の 

( m 吕） 

木造南向さ和室 

10 

11 

13 

18 

ミ肖費電 

力 （ W ) 


455(1 8日〜73日） 

495(180-700) 

585(1 8日〜760) 

1220(1 60〜163 0) 

房 

運転電 

流 （A ) 


5.3 

5.7 

6.8 

12.7 

エネルギー消費効率 

4.84 

5.05 

4.79 

3.28 


運転音（騒音） （ dB ) 

室内 

45 

46 

47 

48 


室が 

45 

46 

47 

49 


標準能 

力 （ kW ) 


2.2(日.8〜 3.9) 

2.8(日.8〜 4.3) 

3.6(0.8〜 4.6) 

5.日 (0.9 〜 6.6) 


面積の目ま 

拽あ則-怖向き經 

10 

13 

16 

23 

暖 

か2) 

木造南向さ和室 

8 

10 

13 

18 

標準消'費電力 （ W ) 

385(1 50〜98日） 

510(15 日〜105 5) 

71 5(1 5日〜113日） 

1245(1 60〜19 卵） 

房 

運輯電 

流 （A ) 


4.5 

5.9 

8.2 

12.7 

エネルギー消'費効率 

5.71 

5.49 

5.03 

4.02 


運転音（騒音） （ dB ) 

室内 

46 

47 

48 

49 


室が 

45 

45 

45 

50 

を暖房平均エネルギー消'費効率 

5.28 

5.27 

4.91 

3.65 

通年エネルギー消費効率 

5.8 

5.8 

5.8 

4.9 

圧縮機出力 （ W ) 

650 

650 

650 

700 


質 

里化旨） 

室内 

9 

9 

9 

9 


室が 

24 

30 

30 

31 


外お寸 

透 ( mm ) 

室内 

770 X 2 之 

18 X 260 

、 

幅 X 奥行 xs 

室外 

660 X 266 X 540 


730 X 250 X 540 

ノ 


* 運転特性は J 旧(曰本工業規格)にちとづいた数値です。 

• 運転音は実際のお付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表お値より通常大さくなります。 

«本機は巳 OHz、 已 OHz いずれの地域でもご使用できます。 

転居によ0電源周波数び変わってち、部品の取り換えや調整の必要はあ0ません。 

待機時消費電力の削減について 

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電モ回路を動作さはるために、約 0.3 ワットの待機時消費電力を 
消費しています。 

省エネルギー巧進のため、ご使用にならないとさは電源プラグを巧いてください。 


人と家電と暮白しをつなぐ、シャーフのを員サイト 

SHARPiCLUB 

http://i£lub.sharp.£o.jp/m/ 


SHARP i CLUB は、お客さまがご愛巧®シャーフ製品につ 
いて、巧利な使い方や、製品のサポート•サービス、キャンぺ 
-ンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利巧いただける 
会員さま向けサ仆です。 ぜひ、ご登録ください。 


rs 幻音かな ？ J 广19 〜 21 ページ) をご確認ください。 


^使用方法 


お買し)物相談など 


t おおが段 


靈0120 • 078 -178 


您修! 

函 

ち ‘ aasBtaa 


理のご相談など 


I 齒おまた齡 S ■ 巧齡ぉ旧な•习綠11 

0120 -02 - 4649 


■ P 電話などか6フ U — ダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 
取扱説明書22ページをご覧ください。 



■〈 IP 電話やファクシミリをご利用> または〈沖縄地区のち〉は、 

取巧説日月書22ページを ご覧く ださい。 

受付 
時巧 

参 月曜〜±曜日: 00〜18:00 参 日曜*祝日： 9:00〜17:00 
(年末年始を除 <) 


夏は 
時巧 

•月曜〜±曜： 9:00〜20 :00参 日曜•祝日： 9:00〜17:00 
(年ホ年始を除く） 


シャープ株式会社 



懂康 •；! 境システムき業本部〒己81 -S 己8己大阪府八尾市北亀井町 3 T 目1ま72号 


みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会 


圆 


Printed in China 

TINSJBl 72JBRZ 11 B- を N) ◎ 


r よくあるご質問」 r メールでのお問い合わせ」シャープヴポートぺージ 

などはホームぺージをご活用ください。 P'Pv http :// www . sharp . co . jp / support / 


お更記をおかけになる巧に 


MY 家電登録のご案内 

詳しくはホームページで一 


ン >Y->2WW0 、 >Y->2 巧 WO 、 >Y->2 巧 WO 、 >Y->40WO 


取扱説明書 






















































































